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     Pistolet bojowy Heckler&Koch P2000 – kaliber 9 mm Para

  

     Niemiecki koncern zbrojeniowy Heckler&Koch, prawie  od początku swojej działalności,
produkował broń dla własnych sil zbrojnych i policji federalnej. Pierwszymi pistoletami H&K,
masowo wprowadzonymi do uzbrojenia Policji były, bardzo udany P9S, a następnie P7 M 8.
Pistolety te obok Walthera P5 i SIG Sauera 225, przez długi czas były przepisową
 
bronią krótką Policji Federalnej. Kiedy do produkcji seryjnej wszedł nowoczesny, zbudowany na
polimerowym szkielecie
 
H&K 
USP, a później USP Compact, trwał konkurs na nowy pistolet służbowy Policji. W międzyczasie
standardowe modele USP w kalibrze 9 mm Para, po niewielkiej modyfikacji ,
polegającej na wymianie lufy poligonalnej na
 
klasycznie bruzdowaną, zastosowaniu bezpiecznika na działający podobnie
 
jak w Waltherze P1, oraz wprowadzeniu półprzezroczystych pudełek magazynków nabojowych
 
w miejsce czarnych, wprowadzono do uzbrojenia
 
niemieckich sil zbrojnych, jako H&K P8. Podobnym modyfikacjom poddany został USP
Compact, który pod nazwą P 10 przyjęty został do uzbrojenia Policji
 
kilku Landów RFN.
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     Pomimo, że  zmodyfikowaną wersję USP Compact przyjęto do uzbrojenia, prace nad nowąwersją pistoletu dla Policji trwały. W 2001 roku, dla potrzeb amerykańskich   służb federalnych, wyprodukowano pistolety USP Compact z przekonstruowanym systemem spustowym określonym jako LEM. Wskrócie można powiedzieć, że jest to mechanizm spustowy z wyłączonym częściowosamonapinaniem, podobnie jak w pistolecie Glock, ale w tym wypadku jest to mechanizmkurkowy, a nie bijnikowy. Kurek jest dwudzielny, podczas przeładowania broni, kurek zewnętrzny powracawraz z zamkiem do pozycji przedniej, natomiast część wewnętrzna pozostaje napięta. Abyoddać strzał, wystarczy nacisnąć spust z siłą pomiędzy 2 a 2.3 kG lub 3.4 a 3.6 kG. Regulacjęoporu spustu przeprowadza się poprzez wymianę i podkręcanie sprężyny spustowej.Ogólnie wygląda to jak strzelaniew systemie DAO, czyli tylko w trybie podwójnego działania, z tym że w normalnym DAOsiła spustu wynosi zazwyczaj pomiędzy 3.5 kG – 6.0 kG oraz droga spustu i rewers jest długi, a w tym wypadku rewers jest bardzo krótki i strzelanie wygląda jak wtrybie SA czyli pojedynczego działania, co znacznie przyśpiesza oddawanie kolejnych strzałów. Mechanizm spustowy typu LEM, można bezproblemowo wymienić na mechanizm DAO.Heckler&Koch P 2000, to unowocześniony USP Compact, z którego przejęto większośćrozwiązań konstrukcyjnych, dodając nowy mechanizm spustowy opisany powyżej orazzmodyfikowano chwyt, w którym wymienny jest panel grzbietowy, podobnie jak w WaltherzeP99. Pistolet P 2000 działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. 

Lufa ryglowana jest przez przekoszenie, w oknie wyrzutowym, powiększoną nasadą komorynabojowej. Mechanizm spustowy  SA/DA  wyposażony jest w system  napięcia sprężynyuderzeniowej. Urządzenie powrotne posiada zamontowany polimerowy bufor podobnie jak w USP Compact, służy on dozmniejszenia odrzutu. Pistolet zachował swoje kompaktowe wymiary. Jego długość wynosi 178 mm, wysokość 128-138 mm i szerokość 34 mm. Masa broni niezaładowanej wynosi 704 gramy. Lufa, kuta nazimno, o długości 93 mm posiada profil poligonalny. Szkielet wykonany jest z tworzywa i wzmocniony włóknem szklanym . Chwyt posiada wymienne panele grzbietowe , w celuumożliwienia dopasowania chwytu do potrzeb użytkownika. Na szkielecie zamontowana jest dwustronna dźwignia zwalniania magazynka oraz dwustronna dźwignia zwalniacza zamka w przednie położenie. Te doskonałe rozwiązaniaczynią pistolet równie dostępny dla prawo i lewo ręcznych użytkowników. Na szkielecie znajduje się szyna montażowa do osprzętu taktycznego, jest onaniestety przeznaczona do montażu osprzętu firmowego. W nowszym pistolecie H&K P 30 szyna posiada profil standardowy, tak jak powinno być. Zamek frezowany z kawałka stali chromowo molibdenowej pokryty jest powłoką ochronną Tenifer. Stałe przyrządymechaniczne, muszka i szczerbina posiadają białe kropki w celu szybkiego zgrywania przyrządów. Z tyłu zamka, po lewej stronie, tuż podkurkiem, znajduje się blaszkowa dźwignia służąca do zwalniania napiętej sprężyny uderzeniowej. 
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Pistolet posiada wygładzone części zamka czyniąc go nie czepliwym i łatwym w dobyciu spodwierzchniej odzieży. Standardowo zasilany jest z pudełkowych magazynków metalowych opojemności 13 nabojów 9 mm Parabellum,  można również  używać   opcyjnychmagazynków z większym kopytkiem i pojemnością zwiększoną do 16 nabojów. Strzelałem z P 2000, z  różnych dystansów, używając czeskiej amunicji S&B, wyniki określiłbym jako bardzo dobre. Odniosłem   wrażenie, że wporównaniu do  USP Compact,  z P 2000 strzela się bardziej komfortowo. Wydaje mi się, żewynika to z  bardziej dopracowanej ergonomii  chwytu oraz  możliwości wymiany  panelugrzbietowego. Jeśli chodzi o celność, to jest ona porównywalna. P 2000 pomimo, że posiada podobne wymiary co USP Compact,wizualnie robi wrażenie broni bardziej smukłej i delikatnej. Jest to bardzo dobry, użytkowy pistolet bojowy o przemyślanej konstrukcji idoskonałym wykonaniu. H&K produkuje również zmniejszona wersję P 2000, model P2000SK,jego długość wynosi 165 mm, wysokość 115 mm i 32 mm szerokość . Pistolet ma lufę odługości 83 mm. Urządzenie powrotne, zamiast buforu z polimeru posiada dodatkową nawiniętą na żerdz sprężynę stalową, przypomina ono bardziej to, stosowane w pełnowymiarowych pistoletach USP. Pistolet wazy 660 gramów i zasilany jestmagazynkiem  o pojemności 11 nabojów 9 mm Parabellum. Broń H&K sprowadza do Polski warszawska firmaKaliber, nie jest ona tania, ale marka H&K, gwarantuje doskonałe wykonanie, niezawodnośćdziałania oraz konstrukcję przyjazną strzelcowi.    Zbyszek
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